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Zahnriemen zur Reduzierung der CO 2 Emission bei 
PKW Motoren

Zahnriemen in Öl 

Ein innovatives Produkt der ContiTech Power Transmission Group



Zahnriemen in Öl
Unsere Motivation – CO2 Reduzierung 

2

KettenantriebZahnriementrieb
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Zahnriemen in Öl
Unser Produkt – chemisch beständige Komponenten

Glaskord
� Ölresistente Präparation 
� Extrem Längenstabil

Aramidgewebe
� Medienbeständiges Aramidgewebe
� Medienbeständige Durolanbeschichtung

ACN-HNBR Hochtemperatur Elastomer
� hervorragende chemische Beständigkeit gegen

Additive, Säuren und Altöl
� Temperaturbeständig von -40� C bis +170� C



Zahnriemen im Öl
Anwendungsbereiche und Vorteile gegenüber Kettentrieben
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Nockenwellenantrieb Ölpumpenantrieb Ausgleichswellentrieb

› Geringe Reibung => reduzierter CO2 - Ausstoß (1,5g / km)

› Einhaltung der Steuerzeiten (geringe Längung)

› Exzellentes Geräuschverhalten (NVH Performance)
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Steigende Marktanteile von Zahnriementrieben
Globaler Trend folgt dem Downsizing von Motoren   
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ContiTech Power Transmission Group
Automotive OE
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Warum ein Zahnriemen in Öl anstelle eines Steuerket ten-Antriebes

� Beispiel: 1.6l Benzinmotor – BMW Prince [ Kettenmoto r ]
Reduzierung der Motorreibung mit Zahnriemen in Öl
bis zu     0,04 bar  =  30% im Vergleich zum Ketten trieb

� Reduzierung des Kraftstoffverbrauches mit Zahnrieme n in Öl
bis zu     0,2 Liter / 100km im Vergleich zum Kette ntrieb

� Reduzierung von CO 2 – Emissionen
bis zu     1,45 g / km

� EU-Richtlinie für den Zeitraum von 2012 bis 2018 (Gr enze 130 g/km)

� 0...1 g/km = 5€ pro g/km Strafgebühr 2...3 g/km = 25€ pro g/km Strafgebühr

� 1...2 g/km = 15€ pro g/km Strafgebühr >3 g/km = 95€ pr o g/km Strafgebühr

� EU-Richtlinie ab 2022 (Grenze 95 g/km)

bei 1 g/km Überschreitung = 95€ pro g/km Strafgebühr



ContiTech Power Transmission Group
Automotive OE

Innovative Systemlösung 
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� Reduzierung des Kraftstoffverbrauches mit 
Zahnriemen in Öl
bis zu     0,2 Liter / 100 km im Vergleich zum 
Kettentrieb

� Reduzierung von CO 2 – Emissionen
bis zu     1,45 g / km

ContiTech – Engineering Green Value



ContiTech Power Transmission Group
Automotive OE

Serienreferenzen Zahnriemen in Öl 

� HSN-POWER S8R Öl Pumpentrieb
� SOP in Q2/2013

� HSN-POWER X1R Nockenwellenantrieb
� SOP in Q2/2013



für Ihre Aufmerksamkeit!
Danke
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